ANEXA |
MODEL ABORDARE PILONUL Il ADAPTAREA (rezilienta la schimbarile climatice)

FAZA 1 - EXAMINARE/INCADRARE

1. Analiza sensibilitatii
- Sensibilitatea activelor si proceselor — Partea tehnicd/constructia si procesele din fluxul
tehnologic;
- Sensibilitatea intrarilor (apa, energie, altele) — Elemente necesare exploatarii infrastructurii;
- Sensibilitatea rezultatelor (produse, piata, cererea consumatorilor);
- Sensibilitatea accesului si a legaturilor de transport, chiar daca nu se afla sub controlul direct

al proiectului.

Scara de evaluare a sensibilitatii lucrarilor propuse la hazardurile climatice

Nivelul de
Criteriul
sensibilitate
Fara (scor 0) Hazardul climatic nu are niciun impact asupra componentelor proiectului

Hazardul climatic are un impact redus asupra componentelor proiectului:
activitatea se opreste maxim 24 de ore (de exemplu, in constructii, in cazul
Redus (scor 1)
unei ploi torentiale activitatea este sistata pe durata acesteia) + alte

perturbari de activitate specifice fiecarui proiect

Hazardul climatic are un impact mediu asupra componentelor proiectului:

activitatea se opreste pentru 1 — 2 zile (de exemplu, intreruperi in

Mediu (scor 2)

alimentarea cu energie electrica si afectari ale structurilor in cazul unor

furtuni / vantin rafale) + alte perturbari de activitate specifice fiecarui proiect

Hazardul climatic are un impact semnificativ asupra componentelor
proiectului: activitatea se opreste pentru mai mult de 2 zile (de exemplu,
intreruperea accesului la infrastructura in cazul inundatiilor) + alte perturbari

de activitate specifice fiecarui proiect




2. Analiza expunerii

Riscuri relevante pentru locatia proiectului/ amplasament (indiferent de tipul investitiei) —

conditii climatice actuale si viitoare.

Scara de evaluare a expunerii lucrarilor propuse la schimbarile climatice si riscurilor asociate

acestora

Expunere / Scor

Expunere conditii climatice

actuale

Expunere conditii climatice

viitoare

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/15 zile/an

- Tmin (iarna): <-15°C/15 zile/an
Val de caldura/frig:

- numar: 1 / pe an in ultimii 5 ani
in zona proiectului sau

- durata: 10-15 zile/an in ultimii 5
ani in zona proiectului

Furtuna:

- > 5 furtuni/an

Precipitatii abundente:

- 210 zile cu PP >20 mm
Inundatie:

- PP max. 24 h: 2 50 mm (in special
pentru mediul urban) sau
- conform hartilor de risc la

inundatii

Hazardul climatic este sigur sa
aparda mai frecvent in viitor ca

rezultat al schimbarilor climatice.

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/10 zile/an
- Tmin (iarna): <-15°C/10 zile/an
Val de caldura/frig:

Expunere medie (2)
- numar: 2 in ultimii 5 ani in zona
proiectului sau

- duratd: 5-10 zile/an in ultimii 5

ani in zona proiectului

Hazardul climatic poate sa apara
mai frecvent in viitor ca rezultat

al schimbarilor climatice.




Furtuna:

- 3-4 furtuni/an

Precipitatii abundente:

- 5-10 zile cu PP >20 mm
Inundatie:

- PP max. 24 h: 30-50 mm (in
special pentru mediul urban) sau
- conform hartilor de risc la

inundatii

Temperaturi extreme:

- Tmax (vara): >35°C/5 zile/an

- Tmin (iarna): <-15°C/5 zile/an

Val de caldura/frig:

- numar: 1 in ultimii 5 ani in zona
proiectului sau

- durata: <5 zile/an in ultimii 5 ani
Hazardul climatic este putin
in zona proiectului
probabil sa apara mai frecvent in
Furtuna:
viitor ca rezultat al schimbarilor
- 1-2 furtuni/an
climatice.
Precipitatii abundente:

- 1-5 zile cu PP >20 mm
Inundatie:

- PP max. 24 h: 10-30 mm (in
special pentru mediul urban) sau
- conform hartilor de risc la

inundatii

Expunere 0 Hazardul climatic nu a avut loc in | Hazardul climatic nu va avea loc

zona proiectului. in zona proiectului.




3. Analiza vulnerabilitatii

V =8 X E, unde Fara vulnerabilitate Scor 0
V- gradul de vulnerabilitate Vulnerabilitate redusa Scor 1-2
S- gradul de sensibilitate Vulnerabilitate medie Scor 3-5
E — gradul de expunere m

Matricea evaluarii vulnerabilitatii infrastructurii la hazardurile climatice

Expunere
Fara Redusa Medie Ridicata

0 1 2 3

Fara
0

Sensibilitate

Ridicat Mediu Scazut
2

FAZA 2 - ANALIZA DETALIATA
1. Analiza probabilitatii
Aceasta se va realiza pentru hazardurile climatice pentru care proiectul are un nivel ridicat sau

mediu de vulnerabilitate, asa a reiesit in etapa de examinare.

Scara de evaluare a probabilitatii de expunere la risc

Calificativ |Scor Descriere Risc recurent Riscuri pe termen lung

Se asteapta sd|Poate apdrea de|Are o probabilitate de

apara in|mai multe ori pe|aparitie mai mare de 95% in

majoritatea an. perioada de timp identificata.

circumstantelor.




Rar

Probabil 4 |Va aparea probabil|Poate apdrea o|Are o probabilitate de
in majoritatea |data pe an. aparitie de 80% in perioada
circumstantelor. de timp identificata.

Posibil 3 Poate aparea la un|Poate aparea o|Are o probabilitate de
moment dat. datala 5 ani. aparitie de 50% in perioada

de timp identificata.
Poate aparea la un|Poate aparea o|Are o probabilitate de

moment dat, dar|datala5 panala 50|aparitie de 20% in viitor.
este considerat|de ani.
putin probabil.

1 Poate aparea fin|Putin probabil in|Poate apdrea in circumstante
circumstante urmatorii 50 de|exceptionale (adica mai putin
exceptionale. ani. de 5% probabilitate de

aparitie sa apara in perioada
de timp identificata) daca

riscul nu este atenuat.

2. Analiza impactului

Se analizeaza consecintele (severitatea) in cazul in care apare hazardul climatic identificat.

Scara de evaluare a impactului (Conform Orientarilor tehnice referitoare la imunizarea

infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027 (2021/C 373/01))

Un eveniment

3

4

Moderat

Major

Scor 1
Calificativ /
Nesemnificativ
Semnificatie
Pagube Impactul poate
produse fi absorbit prin
asupra activitatea
activelor / |normald
Tehnice /
Functionale

advers care
poate fi
absorbit prin
luarea de

masuri de

Un eveniment
grav care
necesita actiuni
suplimentare
de urgenta

pentru

Dezastru cu

Un eveniment

critic care
necesita actiuni
extraordinare/
de urgenta

pentru

potentialul de a
conduce la
oprirea,
prabusirea sau

pierderea




continuitate a

continuitatea

continuitatea

activului/retele

activitatii activitatii activitatii i
Caz de prim Leziuni minore, |Vatamare Vatamari Decese unice
ajutor tratament grava sau majore sau sau multiple
Securitate si medical pierderi de multiple,
sanatate activitate vatamare
permanenta
sau handicap
Niciun impact |Localizate in Pagube Pagube Pagube
asupra cadrul moderate cu semnificative |semnificative
mediului de amplasamentul |un posibil efect |cu efect local. |cu efect pe
referinta. ui. Recuperare |mai amplu. Recuperare cu |scara larga.
Localizat in masurabild in  |Recuperare in |o durata mai Recuperare cu
Mediu zona sursa. Nu [termen de o decursde un |mare de un an. |o durata mai
este necesara |lunadela an Nerespectarea |mare de un an.
recuperarea impact reglementarilor | Perspective
/autorizatiei de |limitate de
mediu recuperare
deplina
Niciun impact |Impactsocial |Impactsocial |Incapacitatea |Pierderea
social negativ |localizat, localizat, pe de a proteja autorizatiei
temporar termen lung categoriile sociale de
sdrace sau functionare.
Social
vulnerabile. Proteste
Impact social |[comunitare
national, pe
termen lung
Financiar x % RIRE x % RIRE x % RIRE x % RIRE x % RIRE
(pentruun |<2 % dincifra |2-10 % din cifra |10-25 % 25-50 % din > 50 % din cifra
singur de afaceri de afaceri din cifra de cifra de afaceri |de afaceri
eveniment afaceri
extrem sau

impactul




mediu

anual)
Impact Impact Impact local pe |Impact national | Impact national
localizat, localizat, pe termen lung pe termen pe termen lung
temporar termen scurt asupra opiniei |scurt asupra cu potential de
asupra opiniei |asupra opiniei |publice cu opiniei publice; |a afecta
Reputatie
publice publice acoperire Cu acoperire stabilitatea
mediatica mediatica guvernului
negativa la negativa la
nivel local nivel national

3. Analiza riscul

Riscurile sunt calculate conform matricei riscurilor.

IMPACT

Catastrofal

5

Major
4

Moderat

3

Minor
2

Nesemnificativ

1

Mediu (5-10)

Matricea riscurilor

1 2 3
Putin
Rar Posibil
probabil

PROBABILITATE

4 5
Aproape
Probabil
sigur




Exemplu Reabilitare termica — cladiri rezidentiale — Municipiul Calarasi (date conform Ro-

Adapt)

FAZA 1 EXAMINARE:

1. Sensibilitate

Active / procese Transfer /
Sensibilitate Intrari
interne Distributie

Val de caldura

Furtuna




2.

Expunere

Val de caldura Furtuna

Climatul actual

2022, 8,1 zile/an)

2 (media ultimilor 5 ani, 2018- | 2 (3-4 furtuni / an n ultimii

cinci ani)

Climatul viitor

zile/an)

2 (media perioadei 2023-2050, 9

Cel mai mare

actual + viitor

scor, | 2

3. Vulnerabilitate

Hazard Sensibilitate (scor Expunere (cel mai mare Vulnerabilitate
global) punctaj actual + viitor)
Val de caldura 1 2 2
FAZA 2 ANALIZA DETALIATA:
Hazard Probabilitate Impact Risc

Furtuni

1

d

economic, de mediu, social,

care poate fi rezolvat prin

activitatea normala

— impact nesemnificativ

e securitate si sanatate | 5 —risc mediu

Potentiale masuri de adaptare

» adaptarea sistemelor de colectare a apei pluviale



» implementarea unui sistem eficient de drenaj a apei pe amplasament, care sa fie
supradimensionat, pentru a face fata unor situatii extreme
» folosirea unor materiale de constructie mai rezistente



